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제충국의 계통별 추출방법에 의한 살충활성
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전남농업기술원 친환경연구소

  충  5계통     에  살충 과 검   충  

, ,  상  에탄 , 에탄 + , 에 각각 어 상 에

 24시간 동  다. 상 충  , 벼 , 목 진  

살비 과 살충  사  결과는 다 과 같다. 

  충  계통   에탄   0718계통  에  5 째

에 63.8%   살비  타내었다. 에탄 에   에탄  

단독  살포  것 보다는 5 째에 살비    69.4%  살비  

타내었다.   경우  1 째  살비  에탄  단독 

보다 살비  낮 지만 시간  경과  살비   에  

과가  원  것  단 다.   에탄 보다 과가 

어  1 째에 13.4-25.2%  살비  타내었다. 충   용매별  

 에탄 에 는 0721계통  5 째 42.7%, 0718  40.8%  타내었

  여도 과가 보다는  낮  54.6%  57.5%  타내

었다. 

  충  에  벼  살충  에탄   것   살충  

15-23.7% 지만 시간  경과  가폭  지 다. 0718계통  5 째

에 42.4%  살충  타내었   가  5 째에 65.4%  비

  살충  타내었다.   0718계통  에탄  여 

 가  경우 33.3%  살충  타내어  체  살충  

지 다. 

  충  에  목 진  과는 에는 어느 도 지 었

 진  산 가 가 는 특   시간  경과   살충

 다. 그러  0721계통    경우 1 째에 53.6% 지 살

충  가  3 째에 39.1%  지 여  계통  용 여 보

 가 는 시험   것  보 다.


	제충국의 계통별 추출방법에 의한 살충활성

